
 

Jeringa de Calibración de 3 L. 
Para su tranquilidad respecto a la precisión de su espirómetro 

 

La jeringa de precisión de 3 L de 
Vitalograph® permite realizar 
comprobaciones de precisión rápidas y 
sencillas para todos los espirómetros, según 
lo recomendado por la Estandarización de 
Espirometría ATS/ERS Actualización 2019 y 
requerido por la norma de Espirometría ISO 
26782:2009. 

La jeringa de precisión de 3 L proporciona 
una verificación confiable de la precisión y 
puede usarse con sistemas de sensores de 
flujo o volumen y es compatible con cualquier 
equipo. 

Se incluye un adaptador de filtro en línea para 
permitir el uso de filtros bacterianos-virales 
para protección contra la contaminación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especificaciones Técnicas: 

N° Modelo 2040 

Volumen de Medición 3L 

Exac tud de Medición 0.5% 

Temperatura de 
funcionamiento: 

15-40°C 

Estándares QA/GMP: ISO 13485, FDA 21CFR820 

Tamaño Bruto: 500 mm x 170 mm x 125 
mm 

Peso Bruto: 2.5kg 

Humedad Rela va de 
Almacenamiento: 

10% - 95% 


